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DIVAtop 60
Kocioł gazowy wiszący z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej
o pojemności 60  litrów

Firma FERROLI Poland 

rozpoczęła w marcu 2009 r. produkcję grzejników aluminiowych.

W Sosnowcu powstała nowa fabryka, która jest jednym 

z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie
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WSTĘP - WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI STEROWANIE I FUNKCJE
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Z regulatorem bez modulacji

Z regulatorem ROMEO

STEROWANIE POGODOWE

Funkcja OCHRONY PRZECIWZAMARZANIOWEJ

Funkcja ECO-COMFORT Funcje...
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Po podłączeniu do kotła sondy zewnętrznej automatycznie przechodzi on na 
tryb pracy wg temperatury zewnętrznej. Urządzenie automatycznie 
dostosowuje działanie do zmiennych warunków pogodowych zgodnie z zadaną 
krzywą grzewczą. W rezultacie uzyskujemy oszczędności energii oraz wysoki 
komfort użytkowania.

Jeżeli temperatura kotła spadnie do 5°C palnik automatycznie się uruchomi, zawór trójdrogowy 
ustawi się w położeniu pośrednim między c.o. i c.w.u. umożliwiając zasilanie w całym układzie 
kotła, pompa obiegowa zostanie uruchomiona. Pozwala to na zapewnienie ochrony 
przeciwzamarzaniowej zapobiegając uszkodzeniom kotła.

Panel sterowniczy kotła.

DIVAtop H to model jednofunkcyjny kotła, przystosowany do 
podłączenia zewnętrznego zasobnika c.w.u.  Możliwość współpracy kotła 
z zasobnikami o większych pojemnościach pozwala zaspokoić potrzeby 
najbardziej wymagających użytkowników. 

DIVAtop 60 kocioł  z wbudowanym 60 litrowym zasobnikiem c.w.u. ze 
stali nierdzewnej gwarantującym wysoki komfort produkcji ciepłej wody 
użytkowej.

DIVAtop  to gama gazowych kotłów wiszących o wyjątkowym 
wzornictwie, łączących w sobie zalety energooszczędności oraz 
podwyższonego komfortu ciepłej wody użytkowej. Kompaktowe wymiary 
urządzeń umożliwiają instalację nawet w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni. Elektroniczny system regulacji pogodowej w kompleksowy 
sposób obsługuje wszystkie funkcje kotła. Parametry pracy urządzenia i 
funkcje wyświetlane są dużym elektronicznym wyświetlaczu.  Kotły te 
dzięki bogatemu wyposażeniu, wysokiej jakości oraz niezawodności 
spełnią oczekiwania każdego klienta.

5   przycisk wuboru trybu Lato/Zima

6   wyświetlacz  LCD
7   przyciski regulacji temperatury c.w.u.
8   przyciski regulacji temperatury c.o.

1 eco - comfort
wybór trybu pracy dla układu c.w.u.

2 on - off - przycisk włącz/wyłącz

3 mode - regulacja pogodowa - ustawienie  

4 reset - przycisk restart

krzywej grzewczej  

Prosta i intuicyjna obsługa dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z szafirowym podświetleniem

“ROMEO” najwyższe standardy regulacji
“ROMEO” - regulator pokojowy w wersji przewodowej i bezprzewodowej dostępny jest jako wyposażenie 
dodatkowe. Za pomocą ROMEO można sterować wszystkimi funkcjami kotła, co zwiększa komfort i 
funkcjonalność użytkowania urządzenia. Regulator pozwala na ustawienie indywidualnych programów 
czasowych dla c.o. i c.w.u., a dzięki funkcji modulacji uzyskujemy optymalną pracę całego sytemu grzewczego.

Kocioł w funkcji “COMFORT” utrzymuje wymaganą temperaturę w zbiorniku c.w.u. W funkcji “ECO” 
podgrzewanie c.w.u. jest wyłączone. Ta funkcja znajduje zastosowanie dla układów z 
wykorzystaniem darmowej energii słonecznej. W okresach letnich można zminimalizować prawie 
do zera koszty związane z produkcją c.w.u.

zbiornik dwuwężownicowy

zbiornik jednowężownicowy

sonda
zewnętrzna

termostatyczny
zawór mieszający

ogrzewanie
podłogowe

sonda
zewnętrzna

c.w.u.

c.w.u.

Przykładowe schematy z wykorzystaniem darmowej 
odnawialnej energii słonecznej

DIVAtop H 

DIVAtop 60 

termostatyczny
zawór mieszający

ogrzewanie
podłogowe

ogrzewanie

ogrzewanie
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SYSTEM KONTROLI POWIETRZA   

Zamknięta komora spalania, 
Wentylator do wyrzutu spalin 
Zabezpieczenia zapewniające prawidłową pracę

KRÓĆCE POMIAROWE

Powietrza i spalin

ZASOBNIK C.W.U. 60 LITRÓW

Ze stali nierdzewnej INOX AISI 316 

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY C.O.

o pojemności 8 litrów

WYNIENNIK KOTŁA

Miedziany wymiennik o wysokiej

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY C.W.U.

o pojemności 2 litrów

PODWÓJNY POMIAR CIŚNIENIA

Cyfrowy przetwornik ciśnienia 
Wskazanie analogowe oraz

DWIE POMPY

Obiegowa c.o.oraz
Ładująca zasobnik c.w.u.

BY-PASS AUTOMATYCZNY

cyfrowe na wyświetlaczu kotła

wydajności

DIVATOP 60 F 24

KONSTRUKCJA NOŚNA

Wykonana ze stali

ZAWÓR TRÓJDROGOWY

Montowany standardowo do współpracy
kotła z zasobnikiem c.w.u

MIEDZIANY WYMIENNIK KOTŁA

Z lamelami zwiększającymi
wymianę ciepła

KOMORA SPALANIA

Z izolacją wykonaną
z ekologicznych materiałów

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

8 litrów model 24 kW

10 litrów model 32 kW

POMPA

Posiada trzy zakresy wydajności

BY-PASS AUTOMATYCZNY
DIVATOP HF 24

SYSTEM KONTROLI POWIETRZA   

Zamknięta komora spalania, 
Wentylator do wyrzutu spalin 
Zabezpieczenia zapewniające prawidłową pracę

LEGENDA

5 Zamknięta komora spalania
7 Wlot gazu
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14 Zawór bezpieczeństwa
16 Wentylator
20 Zespół palników
27 Miedziany wymiennik
29 Kolektor wylotowy spalin
32 Pompa obiegowa c.o.
36 Odpowietrzanie automatyczne
43 Presostat powietrza
44 Zawór gazu
56 Zbiornik wyrównawczy
74 Zawór napełniania instalacji
81 Elektroda zapłonowa i wykrywająca płomień
95 Zawór rozdzielczy
187 Kryza spalin
209 Zasilanie podgrzewacza
210 Zwrot podgrzewacza
241 Automatyczny układ obejęciowy (by-pass)
246 Przetwornik ciśnienia
278 Czujnik podwójny (Zabezpieczenie + c.o.)

SCHEMAT HYDRAULICZNY  DIVAtop HF24 LEGENDA

SCHEMAT HYDRAULICZNY  DIVAtop 60 F24

5 Zamknięta komora spalania
7 Wlot gazu
8 Wyjście c.w.u.
9 Wejście z.w.u.
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14a Zawór bezpieczeństwa 3bar (c.o.)
14b Zawór bezpieczeństwa 9bar (zasobnik c.w.u.)
16 Wentylator
20 Zespół palników
27 Miedziany wymiennik
29 Kolektor wylotowy spalin
32 Pompa obiegowa co.
40 Zbiornik wyrównawczy c.w.u.
43 Presostat powietrza
44 Zawór gazu
56 Zbiornik wyrównawczy c.o.
74 Zawór napełniania instalacji
81 Elektroda zapłonowa i jonizacyjna
97 Anoda magnezowa
130 Pompa ładująca c.w.u.
151 Kurek opróżniania zasobnika c.w.u.
179 Zawór zwrotny
180 Zasobnik c.w.u
187 Kryza spalin
197 Ręczny odpowietrznik
221 By-pass
243 Czujnik pomiarowy c.w.u.
246 Przetwornik ciśnienia
278 Czujnik podwójny (Bezpieczeństwa STB + c.o.)

BUDOWA I SCHEMAT HYDRAULICZNY BUDOWA I SCHEMAT HYDRAULICZNY
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DIVAtop H DIVAtop 60

DIVAtop 60                         C 24      F 24

Obciążenie cieplne           max                  kW                      25,8                              25,8

min kW           11,5         8,3 

Moc cieplna c.o.                                       max                  kW                     23,3                              24,0

min kW           9,7              7,6

Moc cieplna c.w.u.                           max                  kW                     23,3                              24,0

min kW          9,7               7,6

Sprawność  Pmax (80-60°C)               %          90,5     93,0

Sprawność 30% (50°C)                 %          89,7     92,7

Klasa efektywności energetycznej  (Dyrektywa 92/42 ECC)

Klasa emisji NOx (dyrektywa EN 297/A5)                        3      3 

Ciśnienie pracy instalacji c.o .                                    max                  bar                       3                                  3  

min bar          0,8       0,8

Pojemność wodna kotła dla c.o.                max                  litry                       5                                  5

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.o.                                          litry       8      8

Ciśnienie w instalacji c.w.u.                 max                  bar                      9                                   9

min bar          0,25         0,25

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.w.u.                                      litry                      2                                   2

Pojemność zasobnika c.w.u.                                                                litry                    60                                 60

Produkcja c.w.u. Δ                   t 30°C           l/h                     740                               750

Produkcja c.w.u /10 min Δ t 30°C      l/10 min            180                               180

Stopień ochrony                    IP        X5D   X5D 

Zasilanie elektryczne                                                                            V/Hz     230/50      230/50 

Pobór mocy elektrycznej               W        85     125

Pobór mocy elektrycznej przy produkcji c.w.u.                                     W                      85                                 85

Ciężar na sucho         kg                      54                                 60

LEGENDA

1   Króciec gazowy ˝''

2   Powrót c.o. ľ''

3   Zasilanie c.o. ľ''

4   Wyjście ciepłej wody użytkowej ½''

5   Wejście zimnej wody użytkowej ½'’

DIVATOP 60 C24 DIVATOP 60 F24
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DIVAtop

Obciążenie cieplne                                        max kW                25,8                    34,4                  25,8                 34,4 

min kW        8,3           11,5         8,3         11,5 

Moc cieplna c.o.                                                                    max kW                23,5                    31,3                  24,0                 32,0 

min kW        7,0            9,7          7,2          9,9 

Sprawność  Pmax (80-60°C)                                             %                  91,0                    91,0                  93,0                 93,1  

Sprawność  30% (50°C)                                              %                  89,6                    89,8                  90,5                 91,0

Klasa emisji NOx (dyrektywa EN 297/A5)                                                                            3                        3                        3                      3  

Ciśnienie pracy instalacji c.o.                                                     max          bar                   3                        3                        3                      3  

min bar        0,8           0,8            0,8         0,8 

Temperatura zasilania c.o.                                               max          °C                   90                      90                       90                    90

Pojemność wodna kotła dla c.o.                                            litry                 1,0                     1,2                     1,0                    1,2  

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.o.                                                 litry                   8                      10                        8                     10

Ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym c.o.                    bar                    1                        1                        1                       1 

Stopień ochrony                                                  IP      X5D                   X5D                   X5D                  X5D

Zasilanie elektryczne                                                                                   V/Hz  230/50   230/50  230/50              230/50 

Pobór mocy elektrycznej                                              W                  80                       80                     80                      80 

Ciężar na sucho                                        kg                  27                       30                     32                      35

WYMIARY I PODŁĄCZENIA WYMIARY I PODŁĄCZENIA

LEGENDA

1   Zasilanie instalcji c.o.

2   Zasilanie zasobnika c.w.u.

3   Doprowadzenie gazu

4   Powrót z zasobnika c.w.u.

5   Powrót z instalacji c.o.

6   Króciec zaworu bezpieczeństwa

HC24 HC32 HF24 HF32

Klasa efektywności energetycznej  (Dyrektywa 92/42 ECC) HH HHHHH HHH
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DIVAtop H DIVAtop 60

DIVAtop 60                         C 24      F 24

Obciążenie cieplne           max                  kW                      25,8                              25,8

min kW           11,5         8,3 

Moc cieplna c.o.                                       max                  kW                     23,3                              24,0

min kW           9,7              7,6

Moc cieplna c.w.u.                           max                  kW                     23,3                              24,0

min kW          9,7               7,6

Sprawność  Pmax (80-60°C)               %          90,5     93,0

Sprawność 30% (50°C)                 %          89,7     92,7

Klasa efektywności energetycznej  (Dyrektywa 92/42 ECC)

Klasa emisji NOx (dyrektywa EN 297/A5)                        3      3 

Ciśnienie pracy instalacji c.o .                                    max                  bar                       3                                  3  

min bar          0,8       0,8

Pojemność wodna kotła dla c.o.                max                  litry                       5                                  5

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.o.                                          litry       8      8

Ciśnienie w instalacji c.w.u.                 max                  bar                      9                                   9

min bar          0,25         0,25

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.w.u.                                      litry                      2                                   2

Pojemność zasobnika c.w.u.                                                                litry                    60                                 60

Produkcja c.w.u. Δ                   t 30°C           l/h                     740                               750

Produkcja c.w.u /10 min Δ t 30°C      l/10 min            180                               180

Stopień ochrony                    IP        X5D   X5D 

Zasilanie elektryczne                                                                            V/Hz     230/50      230/50 

Pobór mocy elektrycznej               W        85     125

Pobór mocy elektrycznej przy produkcji c.w.u.                                     W                      85                                 85

Ciężar na sucho         kg                      54                                 60

LEGENDA

1   Króciec gazowy ˝''

2   Powrót c.o. ľ''

3   Zasilanie c.o. ľ''

4   Wyjście ciepłej wody użytkowej ½''

5   Wejście zimnej wody użytkowej ½'’
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Obciążenie cieplne                                        max kW                25,8                    34,4                  25,8                 34,4 

min kW        8,3           11,5         8,3         11,5 

Moc cieplna c.o.                                                                    max kW                23,5                    31,3                  24,0                 32,0 

min kW        7,0            9,7          7,2          9,9 

Sprawność  Pmax (80-60°C)                                             %                  91,0                    91,0                  93,0                 93,1  

Sprawność  30% (50°C)                                              %                  89,6                    89,8                  90,5                 91,0

Klasa emisji NOx (dyrektywa EN 297/A5)                                                                            3                        3                        3                      3  

Ciśnienie pracy instalacji c.o.                                                     max          bar                   3                        3                        3                      3  

min bar        0,8           0,8            0,8         0,8 

Temperatura zasilania c.o.                                               max          °C                   90                      90                       90                    90

Pojemność wodna kotła dla c.o.                                            litry                 1,0                     1,2                     1,0                    1,2  

Pojemność zbiornika wyrównawczego c.o.                                                 litry                   8                      10                        8                     10

Ciśnienie wstępne w zbiorniku wyrównawczym c.o.                    bar                    1                        1                        1                       1 

Stopień ochrony                                                  IP      X5D                   X5D                   X5D                  X5D

Zasilanie elektryczne                                                                                   V/Hz  230/50   230/50  230/50              230/50 

Pobór mocy elektrycznej                                              W                  80                       80                     80                      80 

Ciężar na sucho                                        kg                  27                       30                     32                      35
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2   Zasilanie zasobnika c.w.u.

3   Doprowadzenie gazu

4   Powrót z zasobnika c.w.u.

5   Powrót z instalacji c.o.

6   Króciec zaworu bezpieczeństwa
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Kocioł gazowy wiszący jednofunkcyjny 

DIVAtop H

FERROLI Poland Sp. z o.o. ul. Gwarków 1,  44-240 Żory

tel. +48 32 47 33 100, fax. +48 32 47 33 509

www.ferroli.com.pl   e-mail: ferroli@ferroli.com.pl Firma FERROLI Poland w związku ze stałym rozwojem 
i modernizacją swoich wyrobów zastrzega sobie prawo 
do wprowadzania w produktach zmian, które uznamy 
za niezbędne lub użyteczne. Firma FERROLI Poland 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości
występujące w niniejszej informacji technicznej, jeżeli 
spowodowane są przez błędy w druku

FERROLI NA ŚWIECIE

WŁOCHY  

HISZPANIA 

FRANCJA 

WIELKA BRYTANIA 

HOLANDIA 

NIEMCY 

TURCJA 

RUMUNIA 

POLSKA 

ROSJA 

UKRAINA 

BIAŁORUŚ 

CHINY 

BAŁKANY 

IRAN 

WIETNAM 

www.ferroli.it

www.ferroli.es

www.ferroli.fr

www.ferroli.co.uk

www.ferroli.nl

www.ferroli.de

www.ferroli.com.tr

www.ferroli.ro

www.ferroli.com.pl

www.ferroli.ru

www.ferroli.ua

www.ferroli.by

www.ferroli.com.cn

www.ferroli.hr

www.ferroli.ir

www.ferroli.com.vn

DIVAtop 60
Kocioł gazowy wiszący z wbudowanym 
zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej
o pojemności 60  litrów

Firma FERROLI Poland 

rozpoczęła w marcu 2009 r. produkcję grzejników aluminiowych.

W Sosnowcu powstała nowa fabryka, która jest jednym 

z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie

NEE RT GA EK TI YF CYT ZNR YE
C

Dyrektywa 92/42 EEC
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